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YS---C109 und YS---C110

Mit einzigartiger Hybrid-Technologie

Universell einsetzbar im Aufdenbereich

Fassaden, Terrassenbéden, Zaune, Gartenmobel, Dachstiihle,
Balkone, Iensterlciden, Fenster und Tiiren

Universell in der Anwendung
Fluten, Tawchen, Spritzen, Streichen, Streichautomat und Vacumat

UNVERGLEICHLICHE TECHNOLOGIE VON RENNER ITALIA

o Selbstkonsumierend, kein Abblattern ¢ Hohe Eindringtiefe mit Impragniereffekt
o Exzellente UV- und Witterungsbestandigkeit ¢ Sehr schnelle Trocknung
o Belasst die NatUrlichkeit des Holzes, matt, « Nachhaltig & Okologisch auf Wasserbasis

keine Schichtbildung « Blockfest

¢ Einfache Renovierung und Wartungsarbeiten

ohne Zwischenschliff o Holzschutz wahlweise mit oder ohne Wirkstoffe

¢ Sichere Verarbeitung ohne Selbstentzindung « Furalle Holzarten geeignet

« Ausgezeichnete Nasshaftung o Geeignet fUr Industrie, Handwerk und Private Anwender

NACHHALTIG BAUEN baub(gk OkoBauKriterien
Die Hydro-Ole sind wahlweise mit [YS---C110] oder ohne Wirkstoffe [YS---C109] erhaltlich. Die biozidfreie Variante ist in

der Plattform "baubook OkoBauKriterien" gelistet.

GRENZENLOSE FARBTONE

Neben unserer Standardfarbkarte sind samtliche Farbtone nach Kundenwunsch mit oder ohne Metallic-Effekt Gber das
RENNER COLOR SYSTEM tonbar, bestehende Farbtone kdnnen problemlos nachgestellt werden.
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